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Revisión de los impactos de la calidad de combustibles, el uso de biocombustibles y la tecnología 
de control de emisiones (normas Euro) sobre las emisiones de NOx y material particulado en MEC

Opacidad de humo vs. densidad de humo vs. conteo de partículas 

Equipos de medición de conteo de partículas: principios de operación, protocolo de medición, y 
pruebas de repetibilidad

Definición de indicadores para determinar el tiempo de validez de la prueba de conteo de 
partículas y determinación del nuevo umbral de partículas 

Análisis Modal de Emisiones: Herramienta para evaluar el impacto medioambiental de la 
tecnología/tipología de los vehículos en diferentes escenarios de movilidad 
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MEDICIONES

Características:

 Vehículos: Transporte de carga y de pasajeros

 Combustible: Comercial AMVA 2017

 Ruta: Autopista Medellín – Bogotá km 0 – 5 en ambos sentidos

Pruebas para el desarrollo del modelo:

 Ciclos de conducción: Patrones para autobuses, camiones y volquetas

 Condiciones: Carga parcial (bidones con agua, material de construcción)

Pruebas para la validación:

 Conducción libre: Misma ruta, siguiendo el tráfico de la vía

 Condiciones: Sin carga (algunos vehículos)
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MEDICIONES



INTRODUCCIÓN AMEV EXPERIENCIA AMVA

EXPERIENCIA AME EN EL AMVA

57 

Autobuses Camiones Volquetas

MEDICIONES
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PROCESAMIENTO DE DATOS: Depuración



INTRODUCCIÓN AMEV EXPERIENCIA AMVA

EXPERIENCIA AME EN EL AMVA

59 

PROCESAMIENTO DE DATOS: Depuración

GPS Logger
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PROCESAMIENTO DE DATOS: Sincronización de señales

Desfase temporal:

 Inicio de toma de datos en diferentes equipos.

 Transporte de gases a través de las sondas.

 Tiempo de respuesta de las técnicas de medida.

Sincronización con los eventos de conducción
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DETERMINACIÓN DE LA VSP
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DETERMINACIÓN DE LA VSP: Información del ambiente

DETERMINACIÓN DE LA VSP: Información del vehículo

 Área frontal

 Masa (balanza)

 Coeficiente de resistencia a la rodadura

 Coeficiente de resistencia aerodinámica

 Coeficiente de inercia equivalente
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Marcha 𝜺𝒌 Porcentaje de tiempo

1 0,42 0,12
1A 0,25 0
2 0,16 22,56

2A 0,1 20,26
3 0,07 23,11

3A 0,05 19,68
4 0,04 11,13

4A 0,03 2,35
5 0,02 0,79

5A 0,02 0

𝜺𝒊,𝑪𝑮 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟖
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DETERMINACIÓN DE LA VSP: Velocidad y aceleración
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DETERMINACIÓN DE LA VSP: Pendiente de la vía
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DETERMINACIÓN DE LA VSP: Pendiente de la vía
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DETERMINACIÓN DE LA VSP: Pendiente de la vía

7.5 %
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DETERMINACIÓN DE LA VSP: Pendiente de la vía
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DETERMINACIÓN DEL ESTRÉS DEL MOTOR

 VSP Consumo de combustible, emisiones de CO2

 Demanda instantánea de potencia del vehículo  Grado de exigencia sobre el motor

 Efecto de la historia de operación sobre las emisiones.

 Ventana temporal de 15 -20 s.

Nivel ES ES
Bajo -1.6 – 3.1

Medio 3.1 – 7.8
Alto 7.8 – 12.6

IVE
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MODOS DE CONDUCCIÓN
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AGRUPAMIENTO: Binning
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AGRUPAMIENTO
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VALIDACIÓN
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VALIDACIÓN
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VALIDACIÓN
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VALIDACIÓN
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ESTIMACIÓN DE FE EN EL AMVA: Zonas urbanas de aire protegido – ZUAP
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ESTIMACIÓN DE FE EN EL AMVA: ZUAP Sur
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ESTIMACIÓN DE FE EN EL AMVA: ZUAP Centro
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